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PRECAUTION 


RIESGO DE ChOOUF- Fi FCTR.CO 
NO LO ABllA 


E«ls slmbolo llane el 
pnipbslto de aJertar al 
ueuailo de la presancia de 
volU^ pallgroeos sin 
2dslanilento dentro de asta 
unldad. que pueden causar 
dioque eldctrico. No abra 
este apa/ato. 


A EstesImbolo tiana el 

prcipdslio de alenar al usuarb 
de la presenda de instruc- 
dones Importantes de 
(^naddn y mantenlmienio en 
la llteratura qua acompana 
esteequipo. 



PREPARACION 

Seleccionando la Fuente de Energfa 

Puede operar su SCP-42 con dos baterias AA (no 
sumlnistradas), corriente CA usando un adaptador CA, 
0 la bateria de su vehiculo usando un adaptador CD si 
su vehiculo tiene un sistema el^ctrico de 12 vottbs CD 
con tierra negativa. 

Precauclones: 

• El adaptador debe proporcionar 3 Voltios con la 
punta central negativa, suministrar por lo menos 200 
mA, y su clavija debe ajustar oorrectamente en el 
enchufe DC 3V del SCP-42. 

• Conecte el adaptador al SCP-42 antes de conectar- 
lo a la toma del encendedor de cigarrillos, y 
desconecte el adaptador de la toma antes de 
desconectarlo del SCP-42. 


OPERACION 

Usando el Radio 

1. Conecte ios auriculares estereofdnicos o bocinas 
amplificadas con una clavija estereo de 1/8 de pul- 
gada (3,2 mm) al enchufe con el simbolo de los au- 
riculares. 

2. Mueva TAPE/RADIO a RADIO. 

3. Ajuste los controles de voiumen R/L VOLUME al nivel 
de escucha deseado. 

4. Mueva AM/FM/FM STEREO a la banda deseada. 

5. Gire TUNING para seleccionar la estacidn. 

6. Mueva E BASS a IN para incrementar el efecto de 
bajos. 

7. Mueva TAPE (RADIO OFF)/RADIO a TAPE (RADIO 
OFF) para apagar el radio. 


Tocando una Cinta 

1 . Abra el compartimiento del cartucho levantando los 
orillos superiores de la puerta del compartimiento. 

2. Etimine la holgura en la cinta, e inserts el cartucho 
en el compartimiento con el orillo abierto del com- 
partimiento hacia arriba y el carretei lleno hacia la 
derecha, luego cierre la puerta. 

3. Mueva el selector DIRECTION en la direccidn que 
desee tocar la cinta. 

4. Conecte auriculares estereofdnicos o bocinas 
amplificadas con una clavija estererfdnica de 1/8 de 
pulgada (3,2 mm) al enchufe con el simbolo de los 
auriculares. 

5. Gire los controles L/R VOLUME a la posicidn minima. 

6. Oprima PLAY. 

7. Ajuste los controles UR VOLUME al nivel de escucha 
deseado. 

8. Ajuste E. BASS para aumentar el efecto de bajos. 

8. Oprima stop para terminar de tocar la cinta. 

Nota: Para avance o retroceso rSpido de la cinta, opri- 
ma « o » siguiendo la direccidn de la cinta. 


DIRECCION Seleodoada 

Avance Rdpido 

Retorno 

DIRECTION Setting 

Fasl-Fonward 

Rewind 
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Cuando alcance el segmento de la cinta que desea, 
oprima STOP y luego PLAY. 

Usando el Gancho Para Cinturdn 

Para quitar el gancho, presione la flecha hacia abajo y 
deslice el gancho en esa direccidn. Para reemplazar el 
gancho, coldquelo en el drea acanalada y desllcelo en 
la direccidn opuesta hasta que encaje en su lugar. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


ESPECIFICACIONES 


• Mantenga el SCP-42 seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
d^biles. 

• Maneje el SCP-42 con cuidado. No to deje caer. 

• No use el SCP-42 en temperatures extremes. 

• Mantenga e! SCP-42 alejado de polvo y mugre. 

• Limpie el SCP-42 con un trapo humedo suave. 

• Use un tapdn de algoddn mojado en alcohol o 
solucibn de limpiar cabezas de tocacinta para lim- 
piar las partes que manejan la cinta. 

• No modifjque o altere los componentes intemos del 
SCP-42. 


Radio AM 

Sensibilidad a 20 dB Sefial/Ruido 1 000 [iV/M 

Selectividad ±1 0 kHz 20 dB 

Potencia de Salida a 1 0% DAT 1 0 rnW 

Range de Frecuencia 530-1 720 kHz 

Radio FM 

Sensibilidad util IHF lOtiV 

Potencia de Salida a 1 0% THD 13 mW 

Selectividad ±400 kHz 20 dB 

Range de Frecuencia 88-1 08 MHZ 


Tocacintas 

Sistema de Cinta 4 Pistas, Estereo 

Velocidad de la Cinta 1 7/8 PPS (4,8 cm/seg) 

Respuesta de Frecuencia ±6 dB, 125 to 8000 Hz 

Relacidn Seftal/Ruido 45 dB 

Wow y Flutter 0,3% 

Requisitos de Energia Dos Baterias AA (3 Voltios CD) 

Vida de la Bateria: *12 Hours (Alcalina) 
Adaptador de CA 
Adaptador CD de Automovil 

Dimensiones 11,7x 8,7x3,3cm 

(Alto X Ancho x Profundo) 
Peso 0,25 kg (Sin Baterias) 


*La Vida da la bateria varia dependiendo de la tempera- 
tura, costumbres de uso, y otros factores. 
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